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PROPOSTA  

Pregão 4/2021 

UASG: 158562 

São Paulo 29 de Outubro de 2021 

A:  

INST FED DE EDU DO AM CAMPUS P FIGUEIREDO 

      A Empresa Maria Consuelo Soares da Mata- ME, Sediada em São Paulo/SP. A Rua Adão 

Ribeiro, 51 Jardim Primavera – Cep 02755-070, CNPJ 28.697.784/0001-78 e IE 

118.548.755.112/ Telefone (11) 3562-7151 E-mail consulvendas1@gmail.com   

Item Descrição do Material  Qtd Valor Und Total Marca 

1 CONTATOR MODULAR BIPOLAR 25A 2NA/127V 

Características: 

Contator Modular 

Número de polos: 2P 

Corrente Nominal: 25A 

Tipo de acionamento: remoto 

Categoria de utilização: AC 

Aplicação do dispositivo: Motor, aquecimento, 

iluminação. 

Composição de contatos de polos: 2NA 

Tamanho: 19mmX85mmX67,5mm 

(tamanho de 1 disjuntor comum dim.) 

Tensão da bobina: 127V/60Hz 

Tensão de isolamento nominal: 500Vca/60Hz 

Tensão suportável de impulso nominal: 4 kV 

Suporte de montagem: Calha DIN simétrica de 35 

mm 

Padrões: IEC/EN 61095 

Grau de proteção IP: IP40 (in invólucro modular) 

para IEC 60529, IP20 para IEC 60529. 

Umidade relativa: 95 % 55 °C 

Temperatura ambiente do ar para funcionamento: -

5 até 60 °C. 

Garantia 12 meses. 

Superior ou compatível a SHNEIDER, SIEMENS, 

SIBRATEC, STECK, FINDER, TAIXI, GEYA. 

2 R$ 141,32 R$ 282,64 SIBRATEC 

3 Disjuntor Monopolar (DIN) Curva C 
6A 220/380V 3KA 

20 R$ 39,39 R$ 787,80 LUKMA 
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Especificações Técnicas: 

Corrente: 6A 

Capacidade de Interrupção (Icn): 3KA 

Tensão de Serviço "c.a": 230/400V 

Frequência: 50/60Hz 

Temperatura ambiente: -5ºC 

Curva de Disparo: C 

Nível de Proteção: 1 

Proteção: IP20 

Certificação: INMETRO ABNT NBR NM 60898 

Padrão de Instalação: Trilho DIN 35mm 

Durabilidade (A-F): Elétrica: 4.000 

ciclos, Mecânica: 10.000 ciclos. 

Composição: Materiais metálicos e plásticos 

isolantes. 

Superior ou compatível a SIEMENS, SCHENEIDER, 

WEG, STECK, OUROLUX. 

12 SIRENE ROTATIVA ESCOLAR (127V)  

Descrição: 

A sirene eletromecânica é uma sirene de longo 

alcance, pois cobre uma área aproximada de 

1000m, sendo ideal para indústrias e grandes 

escolas. Com a estrutura injetada em ABS, é imune 

à corrosão. 

Especificações Técnicas: 

Cobre uma área aproximada de 1000m. 

Potência Sonora: 110Db 

Voltagem: 110V 

Motor: 1/4 HP 

Classe de proteção: IP44 

Frequência: 50/60 Hz 

Medidas aproximadas (mm): 135 x 120 x 172. 

Peso: 700g. 

Tempo máximo de uso contínuo: minuto. 

Garantia de 1 ano. 

Superior ou compatível a SIBRATEC, CEU 

COMERCIO, DIPONTO, SOPRANO 

02 R$ 500,00 R$ 1.000,00 SIBRATEC 

13 Quadro de Distribuição Sobrepor de 4 Disjuntores 

Descrição: 

Quadro de Distribuição para 4 DIN de Sobrepor. 

Produzido em material plástico, este quadro de 

distribuição é dimensionado para instalação de 4 

módulos de disjuntores padrão DIN e com 

acabamento de porta na versão branca. 

Especificações Técnicas: 

75 R$ 28,00 R$ 2.100,00 SIBRATEC 
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Funcionalidade: Sobrepor 

Instalação de 4 módulos de disjuntores; 

Acabamento da tampa branco; 

Quantidade de disjuntores no quadro: 4 

(monopolares (não inclusos)) 

Cor da tampa: Branca 

Forma de instalação: De sobrepor, com tampa 

Material da tampa: Plástico 

Material Base: Plástico 

Componente principal do quadro: Mini disjuntores 

Dimensões (Largura X Altura X Profundidade): 110 

x 199 x 94,5 mm 

Largura: 13 cm 

Altura: 22 cm 

Comprimento: 11 cm 

Garantia de 1 ano. 

Superior ou compatível a WEG, STECK, SOPRANO, 

SIBRATEC. 

14 Conector de Emenda 3 Polos até 4mm 

Descrição: 

Conector de emenda; para condutores de até 4mm² 

com 3 entradas. Produto cinza e com alavancas 

laranjas. Temperatura máx. de operação 85ºC 

Classificações de acordo com EM 60664 

Tensão classificada (II/2): 400 V 

Tensão de impulso classificada (II/2): 4 kV 

Corrente classificada: 32 A 

Tecnologia de conexão CLAMP 

Tipo de atuação: Alavanca de operação 

Materiais condutores conectáveis Cobre 

Condutor sólido 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG 

Condutor semirrígido mm² / 28 … 12 AWG 

Condutor flexível 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG 

Comprimento do desencape 9 … 10 mm / 0.35 … 

0.39 polegada 

Nº total de pontos de Conexão: 3 

Número total de Potenciais: 1 

Tipo de fiação: entrada lateral da fiação. 

Temperatura (operacional) do ambiente: 40 … 40 

°C 

Temperatura máx. de operação 85 … 85 °C. 

Grau de proteção: IP 20 

Vantagens: Conecta e isola ao mesmo tempo. 

Fácil manuseio. 

100 R$ 2,64 R$ 264,00 LUKMA 
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Conectores são reutilizáveis. 

Não enferrujam. 

Garantia de 1 ano. 

Superior ou compatível a WAGO, STECK, 

SOPRANO, SIBRATEC. 

 

Condições de Pagamento: 30 DIAS  

Prazo de entrega: 15 DIAS 

Validade da Proposta: 90 dias 

Garantias: 12 meses 

Banco do Brasil: Ag 4298-6 CC 16319-8 

No Preço acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: taxas, fretes e demais encargos necessários ao 

fornecimento do material ofertado. 

 


