pogo e a coluna de revestimento, com uma pasta de cimento (Agua + cimento), de densidade
de 14 1b/galdo, no intervalo de até 10 metros de profundidade.

Laje de protecao superficial:

Devera ser feita uma laje de protegfo sanitaria em volta do pogo (0,3m x 1,0m x 1,0m) ou
dependendo da topografia do terreno e declividade de 2%, no sentido do pogo para a borda.
Desinfeccao: A ‘

A desinfec¢do do pogo devera ser realizada ap6s o teste de vazdo.

Aparelhos necessarios para analises de fluido:

Para um melhor controle das 'caracteristicas reologicas do fluido de perfuracdo, devera ser
utilizado no canteiro dé obras um mini-laboratério com os seguintes equipamentos: Reometro,
funil e caneco marsh, balanga, pHmetro, filtro prensa e medidor de areia.

Aparelhos necessarios para controle de sélidos:

Faz parte dos equipamentos extratores de sélidos désareiador, dessiltador e a peneira
vibratoria. :

Teste de producio:

Deveré ser realizado com bomba submersa, durante um periodo de 24 horas, ou dependendo
da estabilizagdo do nivel dindmico e vazdo, devendo ser registrados: nivel estatico, nivel
dindmico, rebaixamento, vazdo, vazdo- especifica, tempo de recuperagio e rebaixamento
residual.

Anilise de Agua:

Concluidas as etapask anteriores, deverd sera coletadas amostras da agua para as analises
fisico-quimicas e microbidlogica.

Manutenc¢ao Preventiva:

Este é um fator primordial para manter o po¢o em pleno funcionamento. A cada ano de
trabalho retirar a bomba e trocar a tubulagio de recalque afetada juntamente com as luvas. O

conjunto moto-bomba devera passar por uma revisdo.

Relatério Final:

Apbs a conclusfo dos trabalhos a contratada deveré apresentar um relatorio cietalhado de
todas as atividades realizadas no campo, que deverd constar: Coordenadas _géogréﬁcas,
profundidade do pogo, profundidade revestida, didmetro de perfuragdo, aquifero explorado,
geologia e hidrogeologia da 4rea, didmetro do revestimento, didmetro do filtro, metragem do
revestimento e filtro, didmetro e metragem da tubulagfo de recarga, se¢des dos filtros, segdes

dos revestimentos, tipo e didmetro de tubulagdo de recalque, metragem de pré-filtro, tipo e





