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PROPRIETÁRIO/PROCURADOR:
AUTOR DO PROJETO:

PROF. DR. JORGE NUNES PEREIRA

DIRETOR GERAL-IFAM/HUMAITÁ

ARNILSON JORGE DA SILVA DAMASCENO

ENG. ELETRICISTA

CREA-AM 040701238-9

LEGENDA GERAL ELÉTRICA

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W (127V)

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA 36W ou 2x18W (127V) 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 20W (127V)

TOMADA BAIXA DE SOBREPOR EM CONDULETE, PADRÃO BR, COM PINO TERRA A 30cm DO PISO  

TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR EM CONDULETE, PADRÃO BR, COM PINO TERRA A 130cm DO PISO 

TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM CONDULETE, PADRÃO BR, COM PINO TERRA  A 220cm DO PISO 

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO DE SOBREPOR NO PISO -  SEÇÃO INDICADA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO APARENTE NO TETO OU EMBUTIDA NA PAREDE - SEÇÃO INDICADA

CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA - SEÇÃO INDICADA

QUADRO ELÉTRICO DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, FORÇA OU CONDICIONADOR DE AR.

INTERRUPTOR DE SOBREPOR EM CONDULETE, DE UMA TECLA, INSTALADO A 130cm DO PISO

S

INTERRUPTOR DE SOBREPOR EM CONDULETE DE DUAS TECLAS, INSTALADO A 130cm DO PISO
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DIAGRAMA FUNCIONAL - QDG/GUARITA
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GUARITA

ESCALA 1:30

QUADRO DE CARGA 

SEM ESCALA

REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS HUMAITÁ

GUARITA-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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